
CNC Routers - Engravers - Milling machines
Low cost and high quality

La nostra decennale esperienza abbinata all’innovazione e alla
versatilità per uno standard qualitativo sempre più elevato
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Cartellonistisca, pannellatura, incisoria, insegnistica, metalmeccanica, prototipazione 3 ,
decorazioni, tessile, calzaturiero, elettronica, taglio legno, ecc...

D

FRESATURA 2D / 3D:
Legno, MDF, Ottone,
Resine, Alluminio, Plastica,
Acrilici, Policarbonati, Metacrilati,
Laminati metallici ecc..
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CNC Routers - Engravers - Milling machines
Low cost and high quality

DIRETTIVA MACCHINE 98/37/ce

Struttura Telaio in alluminio assemblato con profilati pesanti
Sistemi di avanzamento
Sistemi di scorrimento
Piano di lavoro
Elettromandrino
Raffreddamento utensile
Motorizzazione
Alimentazione

Viti a ricircolo di sfere di precisione con precarico (GIOCO ZERO)
Scorrimenti su pattini a ricircolo di sfere e guide rettificate
In alluminio con scanalature a T - Possibilità banco aspirante
2,2Kw - 18.000 / 24.000 rpm
Impianto di nebulizzazione minimale con elettropompa
Motori ibridi brushless
220 Volt monofase / 380 volt trifase

RM-Pegasus3D - Caratteristiche tecniche

RM-AluStep3D 1010   Area di lavoro 1000 x 1000 x 150 mm    Elettromandrino HF 2,2 KW 24.000 Rpm
RM-AluStep3D 2010  Area di lavoro 2000 x 1000 x 150 mm Elettromandrino HF 2,2 KW 24.000 Rpm
RM-AluStep3D 2015  Area di lavoro 2000 x 1500 x 150 mm    Elettromandrino HF 2,2 KW 24.000 Rpm
RM-AluStep3D 3020 Area di lavoro 3000 x 2000 x 150 mm    Elettromandrino HF 2,2 KW 24.000 Rpm

RM-AluStep3D - Modelli disponibili



RONCHINI MASSIMO S.A.S.
Ufficio Vendite:
Via Della Fornace 13, 43030 Basilicanova (PR) Italy
Tel +39-0521-682257    Fax
e-mail info@ronchinimassimo.com

+39-0521-835690 R
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Controllo numerico
Controllo numerico estremamente performante con
importazione diretta di formati grafici vettoriali. In pochi e
semplici passaggi si passerà dal disegno alla lavorazione del
pezzo. Importato il disegno nel controllo numerico si avrà
subito a disposizione il percorso della lavorazione; poi,
impostati i parametri utensili e il punto di origine si potrà
procedere direttamente all’avvio della lavorazione.


