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CNC Routers - Engravers - Milling machines
Low cost and high quality

La nostra decennale esperienza abbinata all’innovazione e alla
versatilità per uno standard qualitativo sempre più elevato

DIRETTIVA MACCHINE 98/37/ce
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Scritte, cornici e componenti per l’edilizia e l’architettura
Particolari per scenografie ed allestimenti fieristici
Prototipazione e produzione articoli per l’imballo

RM-Polimill3D 2000 - Full Optional
Cambio utensile automatico a scomparsa, box 10 postazioni
Corse massime XYZ, 2000 x 1050 x 430 mm
Mandrino 3,6 Kw 18.000 rpm
Piano aspirante con pompa e sezionatore pneumatico
Barre pneumatiche di posizionamento e fissaggio del pezzo
Campana per l’aspirazione dei frammenti regolabile sul pezzo
Tastatore meccanico per l’acquisizione dell’origine Z
KeyPad per il pilotaggio manuale a distanza della macchina



RONCHINI MASSIMO S.A.S.
Ufficio Vendite:
Via Della Fornace 13, 43030 Basilicanova (PR) Italy
Tel +39-0521-682257    Fax
e-mail info@ronchinimassimo.com

+39-0521-835690

Magazzino utensili a scomparsa
Box pneumatico 10 postazioni a scomparsa
con sensori presenza coni

Barre pneumatiche
Regolazione e fissaggio automatico
del pezzo tramite barre pneumatiche
gestite da software

Banco aspirante
Banco aspirante completo di pompa per il fissaggio
del pezzo mediante depressione. Il banco aspirante
è sezionabile tramite valvole in sei zone distinte.

Suite software CAM - CNC a corredo
Software CAM incluso nella fornitura, simulazione e
visualizzazione del percorso utensile.
Esportazione in linguaggio ISO standard

Campana di aspirazione
Campana di aspirazione regolabile sulla superficie
del pezzo, per la raccolta automatica dei frammenti di
lavorazione
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Caratteristiche tecniche
- Struttura in acciaio elettrosaldato fresato  e bonificato
- Avanzamenti con viti e pattini a ricircolo di sfere su tutti gli assi
- Avanzamenti con motori a loop chiuso con encoder
- Area utile di lavoro 2000 x 1050 mm
- Corsa asse Z 430 mm
- Elettromandrino 3,6 KW 18.000 rpm con cambio utensile automatico
10 postazioni a scomparsa

- Unico optional: carico scarico automatico
- Alimentazione 380 Volt 50Hz
- Aria compressa 8 Bar
- Ingombro 2500 x 1500 x 2500 mm

La Ronchini s.a.s. Si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte le caratteristiche riportate in questo documento senza
l’obbligo di preavviso.


